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TAPA 2

SIRSIE VZTAHY, VAZBY NA OKOLITE ZASTAVANE AJ NEZASTAVANE UZEMIA

Oblast sa nachadza na rozhrani centra Kysuckého Nového mesta, vychodnej Casti sidliska Kamence a okrajovej liky s lesikom lemujicim
rieku Kysucu. Mesto je v tejto ¢asti obklopené zelefiou, ale mestskej verejnej zelene vo vnutri je tu nedostatok.

Preto je v $irsich vztahoch kladeny déraz na preniknutie zelene z krajiny aj do vnttra mesta. Vznikli plochy vnitroblokovej verejnej zelene,
predzahradok a mensich ploch mestskej zelene, ktoré nadvazuju na prirodny charakter nabrezia rieky.

NADVAZNOST NA URBANISTICKU STUDIU

Hoci architektira domov je realizovatelna nezavisle od ostatnych etap v ramci uz schvalenych regulativov na zaklade investorom
zadanej urbanistickej koncepcie, projekt plynule nadvazuje na navrhovanu urbanisticku Stadiu, vypracovand pred tymto projektom,
ktora je charakteristicka ako bytove domy obklopené zelefiou a vytvara prijemnejSie byvanie v celom Gzemi z viacerych hfadisk.

HMOTOVO PRIESTOROVE RIESENIE

Tri vezove bytové domy tvoria vySkovo dominantnu castcelej lokality, preto aj svojou architektirou reprezentuju jej celkovy obraz a
atraktivitu byvania. Naproti tomu hra vyznamnu rolu cenova dostupnost bytov a s fiou spojené naklady na vystavbu.

Architektara je preto materialovo i konstrukéne jednoducha, na vystavbu nenaroéna, no malymi netradiénymi prvkami umozfujicim
individualnu zelefi na fasade ako aj rozohratymi okennymi otvormi sa snazi pitat pozornost a navodit atmosféru priatelskeho prostredia.
Orientacia domov umozfiuje striedanie a zrkadlenie dispozicii okolo intalacnych jadier, vdaka kiorému je fasada hrava, pomerne hiboké
balkény si navzajom neznizujl presinenie bytov a z komeréného hladiska pondka budicim obyvatelom viac moznostipre vyber bytu.
Toto priatelské prostredie je umocnenéi okolim domov, ponUkajlicim mnoZstvo zelene v parteri s prvkami detskej zabavy a

cvicebnych zariadeni. Dva z domov s prepojené nadzemnym parkoviskom s predajnymi stojiskami, prekrytym Ciastocne [ahkym
prestresenim a CiastoCne zatravnenou strechou, s pouzitim zeminy z vykopovych prac, vdaka ktorej i byty na 2. nadzemnom podlazi
ziskaju pomerne velku predzahradku tak ako je navrhnuta predzahradka u prizemnych bytov.

Hravost fasady sa prejavuje i v rieSeni strechy, ktora zapustenim streSnych teras zjemiuje silny objem hmotnej architektary a dodava
domom ludsku mierku.

DISPOZICNE RIESENIE

Byty su vybavené balkonmi, Ci terasami, poskytuju dostatok Gloznych priestorov, priestranné a svetlé obytné miestnosti.

Kuchyne so separatnym oknom umoznuju lahké vetranie ale aj mozné oddelenie od obyvacej izby v pripade potreby klienta.

Splocné priestory tvori vstupna ¢ast, presvetlené schodisko a vytah, pivniéna kobka pre kazdy byt s moznostou vyberu réznych velkosti,
samostatny priestor pre bicykle a kociky.

Priestory nutné pre technické zabezpecenie budovy, ako vymennikova stanica tepla, napojena na celomestsky teplovod a miestnost pre
meranie a regulaciu je v kazdej z froch budov.

INFRASTRUKTURA

Z hladiska infrastruktiry je vystavba rieSenej prvej etapy mozna samostatne a nezavisle od realizacie dopravy a inzinierskych sieti dalSich
etap. Obsahuje priame dopravné napojenie na existujucu prijazdovi komunikaciu, dostatocny pocet parkovacich stojisk pre rezidentov a
navstevy - 99 stojisk pre 66 bytov, vratane uz zmieneného krytého parkoviska na teréne.

Trafostanica navrhnuta v zapadnej casti lokality je taktiez sicastou tejto prvej etapy a priamo z nej st budovy napojené na podzemn sietNN
vedenu v juznej Casti. Zasobovanie teplom z celomestského teplovodu je priamou trasou v komunikacii vedené do vymennikovych stanic
umiestnenych pri vstupe v kazdom objekte.

Vdaka kompakinému tvaru Uzemia prvej etapy a umiestneniu mnozstva zelene zo strany, kde nasledne vznikna dalSie stavby v druhej a tretej
etape, nebude byvanie hlukom nepriaznivo ovplyvnené tak, ako by tomu bolo v pripade oddelenia iba komunikaciou s parkovacimi miestami.

Spolu s pritomnostou zelene, udskou mierkou objektov je aj prirodzena ochrana Uzemia pri dalSomrozvoiji okolia ddlezity aspekt pri
koncipovani priatelského prostredia s prijemnym byvanim, kioré je cielom urbanistickej i architektonickej Studie.
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